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RADON : La gestion du risque dans les lieux 
ouverts au public 

 
 

       ALGADE : un laboratoire du Groupe CARSO  
 
 

- ALGADE est membre fondateur de l’UPRAD (Union Nationale des Professionnels du Radon) 
 
- ALGADE est agréé de niveau 1 et de niveau 2 par arrêté ministériel du 25 juillet 
2006 pour procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public. 
 
- ALGADE est composé d’équipes de radioprotection expérimentée, exerçant leur 
expertise dans la surveillance radiologique des travailleurs et de l’environnement. 
 
- Afin de répondre aux exigences de nos client, ALGADE s’est engagé dans une 
démarche qualité et dispose à ce jour des accréditations et agréments suivants :  

 

COFRAC-135 – « Radionucléides dans l’environnement : Analyses en 
laboratoires de radionucléides présents dans tous types d’échantillons de 
l’environnement » 
 

Agréments des laboratoires pour le contrôle de la radioactivité dans 
l’environnement  
Décision N°2007-DC-0023 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire – 
 
Agrément Ministère de la Santé et de la solidarité –  
Mesure de l’activité volumique du Radon dans les lieux ouverts au public… 
Arrêté du 25 Juillet 2006 
 
Agréments des Ministères de la santé et du travail pour le contrôle de 
radioprotection dans les domaines industriels et médicaux 
 
Certification ISO9001 – Version 2000 pour la conception et la fabrication 
d’instruments de mesure.  

                                              Contact : algade@algade.com           
              

Prestataire Analytique 
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Le RADON, les risques , la réglementation et les normes 

 
 
Radon : Rn – Numéro atomique : 86 – Masse atomique : 222 
 
 

Qu’est-ce que le radon? 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle présent partout 
à la surface de la Terre à des concentrations variables selon 
les régions. Il provient de la désintégration du radium présent 
dans la croûte terrestre. Il va donc exhaler des sols, de certains 
matériaux de construction et parfois de l’eau et va pouvoir 
s’accumuler dans des espaces clos (bâtiments). 
  

  
 
 

Les risques pour la santé 
 
En 1987, le radon a été reconnu cancérigène pour l’homme par 
l’Organisation Mondiale pour la Santé. Le risque de développer 
un cancer du poumon est lié à l’inhalation du radon 222 et 
surtout de ses descendants radioactifs (Polonium 218 et 214, 
Bismuth 214, Plomb 214). 

 
 
 
 
 

Réglementation et normes 
 
Les trois circulaires DGS de 1999 et 2001 ont été renforcées par le Décret du 4 avril 
2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements 
ionisants. L'arrêté du 22 juillet 2004 rend obligatoire les mesures de radon dans 4 
catégories de lieux ouverts au public de 31 départements prioritaires. La mesure du 
radon demandée par le décret et ces circulaires se fait selon les procédures décrites dans 
une série de normes AFNOR de M60-763 à 771. En particulier, la norme NF-M60-771, 
sur laquelle s’appuie la réglementation, donne des recommandations pour effectuer le  
dépistage et les investigations complémentaires du radon 222 dans un bâtiment. 
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La gestion du risque RADON dans les lieux 
ouverts au public 

 
 

PREVOIR : 
 
 
 
Pour répondre aux articles L1333-10, R1333-15 et R13333-16 du code de la santé 
publique et à l’article R231-115 du code du travail. 
 
 
CARACTERISATION RADIOLOGIQUE D’UN TERRAIN AVANT CONSTRUCTION 
 
• Etablissement d’un plan compteur du terrain 

• Mesurage de l’activité du radon issu du sol étudié par unité de temps et de surface, exprimée 
en Bq.m-2.s-1 suivant la norme NF M 60-768 

• Prélèvement de sol en vue de comptages ultérieurs 
 
 

 
 

DEPISTER : 
 
MESURE INTEGREE AVEC DOSIMETRE PASSIF RADON DPR2 
 
• Mesurage de l’activité volumique du radon 222, dans l’environnement atmosphérique, 

exprimée en Bq.m-3, suivant la norme NF M 60-766. 
• Analyse du dosimètre par le laboratoire d’ALGADE.  
          

  
 
 

APPLICATIONS :  
 
. Dépistage du Radon dans les bâtiments suivant la 

norme NF M 60-771. 
. Comparaison avec les niveaux d’action de 400 et 

1000 Bq.m-3 (arrêté du 22/07/04). 
 
 

 
APPLICATION :  
 
    Caractérisation d’un terrain 

constructible vis-à-vis du risque radon, 
pour le respect du niveau de référence 
de 200 Bq.m -3 pour les bâtiments futurs 
(Circulaire ministérielle n° 99/46) 
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EXPERTISER : 
 
IDENTIFICATION DES SOURCES ET DES VOIES DE TRANSFERT 
 
 
APPLICATIONS suivant la norme NF M 60-771:  
 
. Investigations complémentaires suite à un dépistage montrant des niveaux supérieurs 

aux niveaux d'action. 
. Propositions d’actions correctives. 
 
 

CONTROLER : 
 
VERIFIER L’EFFICACITE DES ACTIONS DE REMEDIATION MISES EN ŒUVRE 
 
• Mesures ponctuelles ou en continu pour une évaluation immédiate. 
• Mesures intégrées avec DPR2 pour le contrôle de la pérennité des solutions techniques 

de réduction. 
 

Actualité sur le RADON 
 
Un numéro thématique spécial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) paru le 
15 Mai 2007, précise un ensemble de données épidémiologiques nouvelles sur les 
risques du radon. 
Ce gaz radioactif, produit de la désintégration en cascade de l'uranium 238 contenu dans 
le sol et la roche, est connu depuis des décennies pour être le facteur de risque majeur 
en santé environnementale : il tue des mineurs depuis des siècles, et il représente un 
risque même aux concentrations présentes habituellement dans les habitations. 
 
Le radon provoque chaque année en France, le décès d’entre 1 200 et 2 900 personnes 
d’un cancer du poumon. Les scientifiques appellent à une extrême vigilence quant à la 
présence de ce gaz radioactif dans les lieux clos et dans l’environnement, et estiment 
que minimiser le risque de cancer du poumon lié à l’exposition au radon “constituerait un 
acte de négligence”. 
 
 

Pour mieux vous servir 
 
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions d'ordre 
organisationnel ou scientifique. Pour toutes informations complémentaires n'hésitez 
pas à nous contacter : algade@algade.com  
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Le groupe CARSO représente 800 docteurs ès-sciences, ingénieurs et techniciens spécialisés 
dans les domaines d’activité  : 
 

����Eaux et environnement (air, sol, boue, déchet, comb ustible, …). 
����Agro-alimentaire 
����Hygiène industrielle 
����Santé du bâtiment 
����Identification génétique 

 
Le groupe a développé dans ces domaines une expertise et une gamme de prestations comprenant : 
 

- Les analyses physico-chimiques.  
- Les analyses biologiques (bactériologiques, parasitologiques, virologiques).  
- Les analyses écotoxicologiques. 
- Les analyses d'amiante et d'autres fibres minérales.  
- Les analyses par biologie moléculaire.  
- Les analyses de radioactivité et de radioprotection.  
- La délivrance d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) sur les matériaux et objets en 

contact avec l'eau potable (canalisations, raccords et accessoires,…) 
- L'hygiène industrielle.  
- La santé du bâtiment. 
- La formation (réglementations, techniques analytiques).  

Le Groupe CARSO a des implantations sur l'ensemble du territoire français lui  permettant 
d'intervenir rapidement sur toute la France.Le Groupe CARSO regroupe les laboaratoires suivants : 
 

ADRIA Laboratoires – ALGADE – AMPLIGENE – CAR - CARSO 
LSEHL – CODGENE – ITGA – LAREBRON – PRYSM - SOCOR. 

 
www.groupecarso.com  Contact : contact@groupecarso.com 

321, avenue Jean Jaurès, 69362 LYON Cedex 07 
Tél : +33 (0)4 72 76 16 16 

 
 


